Basarkreis é

Stromversorgung

Jedes Klassenzimmer im Unter- und im Oberstufengebaude hat 2 separate Stromkreise:

> Ein Stromkreis versorgt die allgemeinen Steckdosen im Raum.
> Ein weiterer Stromkreis besteht fir die verdeckte Steckdose unter der Spiile, die fir
einen Boiler vorgesehen ist.

Jeder Sromkreis ist mit einer 16 A ( Ampere ) —Sicherung abgesichert. Dies bedeutet:

> Die allgemeinen Steckdosen im Raum kdnnen mit insgesamt 3500 Watt belastet
werden.

> Auch die einzelne Steckdose unter der Spiile kann allein mit 3500 W belastet werden.

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Uberlastung:

Wird an einer Steckdose die volle Wattzahi von 3500 W abgenommen, ist folgendes zu
beachten:

Soll ein Verlangerungskabel, z.B. eine Kabeltrommel angeschlossen werden, muss die
Drahtstarke des benutzten Verlingerungskabels eine Dicke von mindestens 1,5 Quadrat-
Millimeter haben.

Kabeltrommeln sind immer ganz abzurolien !
Sie werden sonst nach kurzer Zeit heiR und fangen an zu gliihen.

Auf jedem Elekiroger3t ist die Leistung des Gertes in den Technischen Daten angegeben —
in Watt oder Kilowatt. So |38t sich leicht errechnen, wieviele Gerite angeschlossen werden
dirfen.

Bei Uberlastung oder Uberschreitung der maximalen Leistung eines Stromkreises fliegt die
Sicherung heraus.
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